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Novy Mercedes-Benz tridy A

Mercedes-Benz uvedl na trh CcCtvrtou generaci
kompaktniho modelu tfidy A s internim oznacenim
W177. Prichazi s revolucnim reSenim interiéru s
multimedialnim systémem MBUX a bezpecnostnimi
systemy na urovni exkluzivni tridy S. Nova trida
A navazuje vzhledem i celkovym konceptem na
predchozi generaci W176, tedy elegantni klasicky
hatchback, a nikoliv na prvni dvé generace s vysokou
stavbou a dvojitou sendvicovou podlahou. Proti
predchozi generaci je trochu nizsi a delsi o 120 mm
(4419 mm) s prodlouzenym rozvorem o 30 mm na
2729 mm.

Design se snazi jesté vic plsobit na emoce a pritom
je vuz soucasné praktic¢téjsi - poskytuje vic mista na
zadnich sedadlech a ma vétsi zavazadlovy prostor
(370 I) s vétsim vstupnim otvorem. Zuzené sloupky
navic zlepsuji vyhled z vozu - celkovy uhel vyhledu
se zvetsil o 10 %.

Nejvyznamnejsi zmény se odehraly v interiéry,
kterému dominuje digitalni sdruzeny pfistroj
Widescreen Cockpit se dvéma displeji - v zakladni
podobé 2x 7" a pro vyssi Urovné vybavy i 7" a 10,25"
nebo dva 10,25 displeje. Koncept volantu nove
generace je prevzaty ze tridy S.

Trida A/W177 pouziva stejnou platformu MFA jako
predchozi generace. Nové muze byt vybavena dvéma
typy zadni napravy. Tradi¢ni viceprvkova naprava je
urCena pro vykonngjsi verze a varianty s pohonem
vsech kol, tedy pro ty vozy, u nichz se predpoklada
dynamictéjsi jizda. Nové se nabizi i zadni naprava
s vleCenymi rameny a zkrutnou prickou pro verze
predurcené k méstskému provozu.

Do prodeje zatim prichazeji prvni tri verze. A 180 d
pohani vznétovy motor 1,5 /85 kW (116 k). S pfimo
razenou Sestirychlostni prevodovkou je jeho zakladni
cena 721 160 K¢. A 200 ma zazehovy preplnovany
ctyrvalec 1,3 1/120 kW (163 k) a A 250 preplnovany
zazehovy 2,0 1/165 kW (224 k). Varianty s pohonem
vsech kol 4Matic by mély byt k dispozici od prosince.

Mercedes-Benz tridy A se pro evropské trhy vyrabi v
Rastattu a v Kecskemétu.

Vice v¢. kompletniho ceniku a technickych dat na
str. 10 (jen po stazeni pdf verze)
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Citroén predstavuje evropskou
podobu C5 Aircross

Citroén rozsituje svou nabidku
v segmentu SUV o evropskou
verzivozu CS Aircross, ktery vioni
predstavil ve verzi pro Cinsky
- trh. V segmentu kompaktnich
B B . SUV se chce prosadit dirazem
=~ na pohodli v rdmci programu

’:;: Citroen Advanced Comfort.

¥  Proto je vybaven pérovanim s
— . Hlumici s hydraulickymi dorazy
= PHC, Cb5 Aircross vychdz z
: == platformy PSA EMP2. Je dlouhy
450 cm s rozvorem ndprav 273 cm. Md objem zavazadloveho prostoru 580 az 720
|, pfi sklopenych sedadlech az 1630 I. Je vybaven pfistrojovou deskou s digitalnim
displejem TFT 12,3" a dotykovym 8" displejem. Ve voze je i kamera ConnectedCAM
Citroén a 20 asistencnich systému vCetné systému Highway Driver Assist pro
autonomni fizeni 2. drovné&. Motory jsou zazehove 1,2 PureTech/96 kW (130 k) a 1,6
PureTech/132 kW (180 k) nebo vznétoveé 1,5 BlueHDi/96 kW (130 k) a 2,0 BlueHDi/132
kKW (180 k). Pohdnéna jsou predni kola ale diky systému Grip Control s funkci Hill
Assist Descent zviddne i jizdu v terénu.
Nove SUV C§ Aircross se bude pro evropske trhy vyrdbét ve francouzskeé tovarné
Rennes - La Janais. Do prodeje prijde na konci roku 2018.
vice na www.autoweek.cz

Modernizovana Kia Sportage

Kia zverfejnila prvni snimky nove podoby kompaktniho SUV z produkce sveé slovenské
tovarny. Poprvé nabidne Casteéné hybridni (mild-hybrid) pohon EcoDynamics+ se
vznétovym motorem 2,0 | a novy vznétovy motor 1,6 | CRDi/85 kW (115 k) nebo
100 kW (136 k), pricemz vykonné&jsi variantu lze kombinovat s pohonem vsech kol.
Modernizovand Sportage nabizi nejnovejsi systémy Kia na podporu fizeni ADAS vE.
infeligentnino tempomartu
Smart  Cruise  Control
s funkci Stop & Go. K
dispozicijsou nove systemy
palubniho infotainmentu
Kiase 7"nebo8"dotykovym
displejem. Novda Sportage
prijde do prodeje v Evropée
ve 3. Ctvrileti 2018.

vice na www.autoweek.,
(074




Bosch ma reseni problemusTNOXIENCIESE

Bosch ve Stuttgartu provozuje automobily, jejichz
vznétové motory maji v realném provozu emise
NOx pouhych 13 mg/km. Pfi testovani v bézném
provozu RDE jsou emise dokonce i pod limity, které
budou platit az od roku 2020, tedy 120 mg NOx/
km. ProtozZe opatreni ke snizeni emisi oxid( dusiku
nijak vyrazné neméni spotrebu, zachovava si tento
diesel vyhodu nizké spotreby, a tedy emisi CO2.

Testovacivozidla3.generacevychazejizVolkswagenu
Golf 2,0 TDI. Motor ma snizeny zdvihovy objem na
1,7 I. Zlepsil se systém vstrikovani, optimalizovalo
se turbodmychadlo a vylepsily se strategie fizeni
motoru. Pro zpracovani vyfukovych plyni byly
pouzity filtr pevnych castic DPF a selektivni
katalyticka redukce SCR. Neni zde zadny novy
systém, jen bézné dostupné technologie.

Zasadni zlepseni bylo dosazeno inteligentni
kombinaci optimalizace Cinnosti  motoru a
maximalizace ucinnosti systému cisténi vyfukovych
plynd. Konstrukce motoru a vyfukové soustavy je
mimoradné kompaktni s velmi kratkymi spojovacimi
castmi potrubi, coz minimalizuje tepelné a treci
ztraty. Zakladem reseni je integrace systému SCR do
filtru pevnych Castic, pficemz proudici horké spaliny
se vyuzivaji k ohrevu hlavy valcl. Kazda komponenta
je v misté, ve kterém pracuje s optimalni teplotou.

Cim je zpGsob jizdy dynamictéjsi, tim dynamic¢téjsi
musi byt i recirkulace vyfukovych plynd. To je
mozné diky rychleji reagujicimu turbodmychadlu.
S kombinaci vysokotlaké a nizkotlaké recirkulace
vyfukovych plyna je systém sani flexibilngjsi, takze
ani pri rychlém rozjezdu emise prilis nerostou.

Stejné tak dulezity je i vliv teplot. Pro optimalni
konverzi oxidd dusiku musi mit vyfukové plyny
teplotu pres 200 °C, coz je hodnota, ktera pfi jizdach
po mésté Casto neni dosazena. Promysleny tepelny
management motoru aktivné fidi teplotu vyfukovych
plyn(, takze vyfukovy systém zlstava tak teply, aby
pracoval ve stabilnim teplotnim rozmezi a zUstaly
nizké emise. Optimalizaci konstrukce vyfukového
systému lze snizit nepfiznivy vliv studenych start(,
jizdy malou rychlosti a bez zatizeni.

Na celkovy vysledek velky vliv ma kazdy detail v
konstrukci. VSe funguje jen jako kombinace vsech
dilcich Uprav. Navrzené reseni Ize bez problém
aplikovat i na motory s vétsSim zdvihovym objemem.

Podrobnéji o vysledcich méreni na str. 11 (jen
po stazeni pdf verze)

vice na
www.autoweek.cz
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Druhy Ford z Rumunska
FordzaZne vrumunské Craiove vyrabet
druhy model. Rozsifeni vyroby si vyzadad
investice ve vysi 200 miliond eur a vytvori
1500 novych pracovnich mist. Od roku
2008 Ford v Craiove investoval temér
1,5 miliardy eur. Neddvno tovarna
) prosla modernizaci, v rdmci niz zde
i bylo instalovdno 550 robotd. Ford v
- Craiové zacal s vyrobou malého MPV
- > . B-Max, jehoz produkce skoncila v zdri
201 7 V soucosnos’rl zde se 4400 zomes’rnona vyrdbi malé SUV Ford EcoSport a motor
1,0 EcoBoost. Druhy model a datum zahdjeni vyroby budou ozndmeny pozdéji. Jako
nejlogictéjsi se zdd presun vyroby malého modelu Ka+ z Indie stejne, jako tomu bylo s
modelem EcoSport.
vice na www.autoweek.cz

Bentley Bentayga Hybrid

Novy hybridni model s moznosti vnéjsiho
nabijeni (plug-in  hybrid) je prvnim
krokem znaCky Bentley smerem k
elekftrifikaci. Kombinuje elektromotor s
novym z&zehovym motorem V6 30 | s
preplnovanim turbodmychadlem. Bentley
Bentayga Hybrid mda staly pohon viech kol.
Vozidlo pro maximdalini hospoddrnost jizdy
vyuziva informace satelitnino navigacniho
systému k vypoltu nejlepsiho zpusobu
vyuzivani elektromotoru a spalovaciho
motoru. Displej informacniho systému a :
informacni panel fidiCe byly pfepracovany tak, aby zahrnovaly informace o hybridnim
pohonu. Remesiniky znacky Bentley ruéné vytvarovand ozdobnd dieva tvori v interiéru
elegantni plochy. Zdkaznici maji na vybér Ctyfi nebo péti kdzi Calounénych sedadel
ru¢né vyrabénych v Crewe. Informacni a zabavni systém modelu md 8" dotykovy
displej.

Bentley Bentayga Hybrid bude mozné objedndavat od druhé poloviny roku 2018.

vice na www.autoweek.cz

Dalsi zajimavosti 21. tydne na www.autoweek.cz:
GDPR v autoservisech - jsou maijitelé pripraveni?
Autonomni vozidla Hyundai s novou generaci radaru

I?ro’ro’ryp infeligentni pneumatiky Goodyear
CistiCka vzduchu Olansi zbavi inferiér smogu i pylu
Halogenoveé zarovky Philips na miru




Zastavi kobalt elektromobilit

Automobilky i nezavisli analytici se predhaneji v tom,
kdo vystreli vyssi pocet elektromobill prodavanych
v Evropé i ve svéte po roce 2021. Pripoustéji problém
s chybéjici infrastrukturou, ale zcela pomijeji potrebu
zakladnich surovin pro vyrobu akumulatord. Jejich
téZba nesmirné zatézuje zivotni prostredi. Jenze se tak
deje hlavné v Jizni Americe a centralni Africe a tam to
evropské environmentalisty

netrapi.
Pro vyrobu Li-lon &8
akumulatori vozu BMW

i3 je potieba 6 kg lithia, 35 |
kg grafitu (z Ciny), 11 kg
manganu (z Jizni Afriky) a 12
kg kobaltu. Tesla pro Model
S potrebuje 112 kg lithia a
11 kg kobaltu, pro Model X =
a modernizovany Model S
to je 7 kg kobaltu. -
Rozvoj elektromobility zvysi
poptavku po lithiu a niklu. Kritickym materialem ale
bude kobalt. Vice nez polovina svétové produkce
tohoto kovu pochazi z dold v Demokratické republice
Kongo, kde se vyuziva prace 40 000 déti ve veéku
kolem 11 let. Toto je druha strana elektromobility.

Podle US Geological Survey se v roce 2017 na svéte
vytézilo 110 000 t kobaltu, z toho 64 000 t v Kongu.

Vyvoj ceny kobaltu

Zde zacina elektromobilita:
u détskych hornikii v Kongu

Kolem 42 % kobaltu se pouzivd pro baterie. Rust
poptavky zplsobil, Ze se jeho cena za dva roky
ztrojnasobila na 60 000 dolar(i za tunu. Podle analyzy
McKinsey Basic Material Institute do roku 2025 v
disledku rUstu produkce akumulatorl potreba
kobaltu vzroste na 210 000 t. Problémem je, ze se
kobalt vétSinou ziskava jako vedlejsi produkt pri tézbe
niklu a meéedi a poptavka
po téchto kovech neroste
stejnym tempem. Analytici
Dalton Commodities proto
' odhaduji, ze uz v roce 2021
' zdroje  kobaltu  nestaci
pokryt poptavku.

" Zdrojem kobaltu mdze byt
, -+ i recyklace, ale az poté, co
"2 4 A budou zvladnuty potiebné
=388 technologie, protoZe dosud

. ‘:“ ’h. 7 v
tento  proces neunosné

zatézuje zivotni prostredi.

CasteCcnym  reSenim  bude

prechod na akumulatory vyzadujici mensi mnozstvi
kobaltu. Napriklad kombinace NMC811 (nikl-mangan-
kobalt v poméru 8:1:1), snizuje potrebu kobaltu o 20
%. Tyto akumulatory uvedla Cinska spolecnost BYD a
od roku 2021 je chce pouzivat i BMW. Tesla pouziva
nizkokobaltovou smés NMC632. Akumulatory
nevyzadujici lithium ani kobalt uz se vyvijeji, ale jejich
dostupnost Ize ocekavat az za mnoho let.

Poptavka po kobaltu pro Li-lon akumulatory

Jun Sep Dec War Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec War Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar
2013 | 2014 ‘ 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Source: Metal Bulletin
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DAF predstavuje ndkladni vozidlo fady CF s
elekirickym pohonem

SpoleCnost DAF Trucks ve spoluprdci se
~ spolecnosti VDL jesté letos uvede do provozu

____ vyrobi spolecnost DAF a kompletni montaz
. elektrické vyzbroje zqjistt VDL Groep. DAF
— - e ' CF Electric je kamion o celkové hmotnosti
az40ts usporodonlm 4x2 urceny pro rozvazku zbozi v mestskych oblastech. Tezistém
pohonneé soustavy je elektromotor o vykonu 210 kW napdjeny soustavou lithio-ionovych
akumuldtord o celkové kapacité 170 kWh. Dojezd je priblizné 100 km, coz pro rozvazku
velkoobjemovych ndkladi postacuje.
vice na www.autoweek.cz

PIné elektrické ndkladni vozidlo Volvo Trucks

Spole¢nost Volvo Trucks predstavila piné elektrické ndkladni vozidlo pro méstskou
distribuci, svoz odpadu a dalsi pouziti. Prodej a sériova vyroba Volva FL Electric zacne
pristi rok. Elektrick& ndkladni vozidla Ize pouzivat i v kryTych Termlnolech a ekologlckych
zonAch a jejich nizkd hlu€nost umoznuje
pracevnoci,atakuvolnitsilnice v pralbéhu
dne. Volvo FL Electric mda celkovou
hmotnost 16 1. TrakCni elektromotor ma
maximalni vykon 185 kW, trvaly vykon 130
kW a toCivy moment 425 N.m. Dvé az
Sest sad lithio-ionovych akumuldtord ma
kapacitu 100 az 300 kWh. Dojezd je az
300 km. Prvni dvé vozidla uz v Goteborgu
pouzivaji spoleCnost Renova pro svoz
odpadu a prepravni spolecnost TGM.,
vice na www.autoweek.cz

Kratce

- Cinskd vidda rozhodla od Eervence vyznamné snizit dovozni clo na automobily z 25
na 15 %.

- Daimler bude vyrabét kompaktni elektromobil Mercedes-EQ ve Francii v tovarné
Smart v Haombachu.

- Kanadsky obchodnik Michael Latifi koupil 10 % podilu v McLaren Goup, kontrolujici
automobilku i fym formule 1.

- Ford pfipravuje pro rok 2020 novy crossover inspirovany modelem Mustang ale s
elektrickym pohonem.

- Respektovany severoamericky magazin Consumer Reports nedoporucuje koupi vozu
Tesla Model 3 kvuli prilis dlouné brzdné drdze.
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Novy séf ¢eské pobocky Yusen
Logistics

Yusen Logistics (Czech) md nového
jednatele. Novy manazer nahradil
Michala Petera, ktery na pozicijednatele
firmy puUsobil sedm let. John Mitchell
zahdijil svou kariéru u firmy v roce 2003
a v prubéhu let pusobil na rdznych
manazerskych pozicich ve Velké Britdnii
i v Ceské republice. V poslednich letech
byl na pozici ,Head of Automotive
Vertical® zodpovédny za vedeni a
rozvoj obchodu v oblasti logistiky pro
automobilovy prdmysl v regionu Evropy.
Byvaly 3éf firmy Michal Peter pusobil
na pozici jednatele od roku 2011. Na
rdznych fidicich pozicich v logistice
pusobil od roku 1995. Yusen Logistics
se fadi mezi globdlni poskytovatele
kontraktni logistiky a pfepravnich sluzeb
zahrnujicich leteckou, ndmorni i silnicni
prepravu.
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Podepséano Memorandum pro podporu CNG vd

Mercedes-Benz Memorandum pro Slovensko: zdsadni

T‘rrdy A Cisty diesel Bosch v realném provoz pOd poru CNG STOp S'I'déen[
v dopravé
=g ——
Cisty diesel Bosch Brusel poZzaduje
v redlném provozu vetsi bezpelnost

Na silnicich
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Mercedes-Benz tridy A

Standardni vybava nové generace vozu Mercedes- asistent maze zabranit nebo zmirnit nasledky narazu
Benz tfidy A zahrnuje mj. aktivni asistent jizdy v do zadé jiného vozu, ale i stfetdm s chodci nebo
jizdnich pruzich, multifunkcni volant nové generace cyklisty. Systém Pre-Safe Plus pripravuje auto na naraz
s dotykovym ovladanim zezadu. Vrcholny systém
pro navigaci a integrovany 1_o£4 Jo T osvétleni Multibeam LED
tempomat, touchpad s j ¢ s asistentem adaptivnich

"TT 541 )
F—-1.327 J\
1 !

/ f 734 f
haptickou odezvou, hlasovy BTy <& 1 dalkovych svétel pracuje
dialogovy systém, plné 53 oV =4 612 se svétlomety, z nichz
digitalni sdruzeny pristroj - 1 ' R kazdy vyuziva 18 sviticich
novy multimedialni systém T % "= o A diod.
MBUX (Mercedes-Benz DalSi vznétové motory

User Experience), zpétnou kameru, komunikacni  jesté budou 160d 1,5 I/70 kW (94 k) a dvé verze
modul LTE a sluzby Mercedes me connect. Ovladani motoru 2,1 |, a to 200 d/110 kW (148 k) a 220 d/140
multimedialniho systému MBUX je mozné z kW (188 k). Zazehové jesté doplni dvé verze motoru
multifunkcniho volantu, touchpadu na stredové 1,3 1 A160/80 kW (107 k) a A 180/100 kW (134 k), verze
konzoli, poprvé u Mercedesu prostrednictvim dvoulitru A 220/140 kW (188 k) a AMG A35/225 kW
dotykového displeje nebo hlasem. (302 k). Na vrcholu bude 2,0 | s turbodmychadlem
Asistencni bezpecnostni systémy s funkcemi jako ve Twin Scroll pro varianty Mercedes-AMG - A45/285
vozech tridy S poskytuji tridé A nejvyssi dostupnou kW (382 k) a A 45 S/310 kW (416 k). Vyhledové se
Uroven bezpecnosti v segmentu. Aktivni brzdovy pocita i s elektrifikovanou verzi EQ.

vykon  palivo prev. pohon T-Roc
A 200 120 kW B 6M ax2 732 050
A 250 165 kW B 7G-DCT ax2 929 280
85 kW N 6M ax2 721 160
A 200 A 250 A180d
.~ palivo B B N
| pohon 4x2 4x2 4x2 o0
| vykon (kW/k) 120 (163) 165 (224) 85 (116)
toCivy moment (N.m) 250 350 260
prevodovka 6M 7G-DCT 6M
rychlost (km/h) 225 250 202 2
zrychleni 0-100 km/h (s) 8,2 6,2 10,5
= spotieba (I/100 km) 56-6,1 6,0-6,3 4,1-4,5

vice na
www.autoweek.cz
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Cisty diesel Bosch v realnem provozu

LimitNOxproemisnistandardEuro6jeprilaboratornim
méreni 80 mg/km. Od roku 2017 legislativa pozaduje,
aby nové modely osobnich aut testované v souladu s
RDE emitovaly maximalné 168 mg NOx/km. Od roku
2020 to bude maximalné 120 mg/km.

Méreni za realnych podminek jizdy RDE (Real Driving
Emissions) se nove pouziva pro kontrolu emisi NOx.
Rezim jizdy byl zvolen tak, aby pokryval 95 % béznych
jizdnich podminek v Evropé. Soucasti mériciho cyklu
je jizda v méstském provozu s rychlosti do 60 km/h
se studenym startem, jizda po venkovskych silnicich
rychlosti 60 az 90 km/h a jizda po dalnici rychlosti
90 az 145 km/h. V ramci okruhu musi byt stoupani.
Bosch ma u Stuttgartu testovaci okruh dlouhy 86 km
vedouci centrem mésta a jeho okolim po venkovskych
silnicich i po dalnici s parametry odpovidajicimi
RDE. Soucasti okruhu je i Neckartor, misto s nejvétsi
koncentraci sSkodlivych latek v celém Némecku. Pravé
zde se testuje nizkoemisni vznétovy motor Bosch,
ktery popisujeme na str. 4.

Kazda testovaci jizda zacinala studenym startem pri
teploté okoli, a to od teploty -2 °C, tedy nizsi, nez je pri
méreni RDE. Priimérna hodnota emisi NOx ze vsech
testd na stuttgartském okruhu Bosch byla 13 mg/
km, pricemz na dosazeny vysledek neméla vétsi vliv

teplota okoli ani dynamika jizdy. Pfi hodnoceni pouze
meéstské casti byla prdmérna hodnota 26 mg NOx/
km. Pritom katalyzatory ve vozech mély najeto pres
160 000 km - s novymi by byly vysledky jesté lepsi.
Ve druhé fazi testl se technici soustredili jen na
meéstsky okruh pfi nejhorsich moznych podminkach.
Zkraceni okruhu znamenalo, ze vliv studeného startu
byl mnohem vyznamnéjsi. Na vysledek méreni
opét neméla vliv teplota okoli, ale vice se projevila
dynamika jizdy. Pfi plynulém stylu byl vysledek pod
40 mg/km, ale i pfi hodné agresivnim zpUlsobu jizdy,
prekracujicim limit RDE, byly vysledky vzdy pod
hranici 80 mg/km. Celkovy primér ze vsech jizd je 43
mg/km.

Technici spolecnosti Bosch nas ujistili, ze maji jesté
mnoho napadl na dalsi zlepSovani, napriklad v
konstrukci i ovladani vstrikovacl a turbodmychadla.
Systém zatim nevyuziva moznosti rekuperace
kinetické a tepelné energie ani castecné hybridni
systém. Nejvétsi prostor ale je v aktivnim vyuziti
navigace pro doporuceni predvidavéjsiho stylu jizdy
a samozrejmé v autonomnim fizeni.
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Podepsano Memorandum pro podporu CNG v doprave

Predstavitelé péti ministerstev a Ctyf plynarenskych
spolecnosti a sdruzeni na Ministerstvu primyslu a
obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé
spolupraci v oblasti vozidel na zemni plyn pro obdobi
do roku 2025. Dokument, ktery vznikl na zakladée
spole¢nych jednani vlady s Ceskym plynarenskym
svazem a Sdruzenim automobilového primyslu, je
uzavren do 31. prosince 2025. Memorandum podpofri
dalsi rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stat chce
podporou pouziti zemniho plynu v dopravé prispét
ke snizeni zneciéténi ovzdusi, protoze na tom se v CR
emise z dopravy podileji priblizné z jedné pétiny.

Za stat memorandum podepsali mistopredseda
vlady a ministr zivotniho prostredi Richard Brabec,
ministr pramyslu a obchodu Tomas Hiner, ministryné
financi Alena Schillerova, ministryné pro mistni
rozvoj Klara Dostalova a nameéstek ministra dopravy
Tomas Coclek. Plynarenské spole¢nosti zastoupili
pfedseda predstavenstva innogy Ceska republika
Martin Friedrich Herrmann, predseda predstavenstva
Prazské plynarenské Pavel Janecek, predseda Rady
Ceského plynarenského svazu Jan Valenta a CEO E.on
Distribuce Zdenek Bauer.

Nozidla na CNG oproti konvenénim pohonim v
realném provozu produkuji méné prachu, oxidd
dusiku i sklenikovych plyn. CNG pohon neprodukuje
zadné karcinogenni aromatické uhlovodiky. Podpora
CNG pohonu je tak dalsi prispévek statu ke snizeni
znecisténi v nasem ovzdusi,” fika mistopredseda viady
a ministr zivotniho prostredi Richard Brabec.
.Stézejnim zavazkem je, Ze do roku 2025 sazba dané
pro zemni plyn uréeny pro pohon motorU neprekroci
hranici 290 K¢ za megawatthodinu a Ze memorandum
pamatuje i na situace, pri kterych by ke zvyseni dojit
mohlo, “ rfika ministryné financi Alena Schillerova.

.V oblasti CNG plnicich stanic pro osobni vozidla je na
tom jiz Ceska republika pomérné dobre, postradame
vsak vice CNG stanic, které by umoznovaly rovnéz
plnéni vozidel nakladni dopravy. Tento stav by vsak
mél diky dotacnim programim do nékolika let
zlepsit,” fika ministr dopravy Dan Tok.

Po tuzemskych silnicich nyni jezdi zhruba 17 500
vozidel na CNG a jejich pocet stale roste. Podle
stfedné optimistického scénare by v roce 2020 mélo
byt v provozu priblizné 50 000 vozidel na CNG.
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Brusel pozaduje vétsi bezpecnost na silnicich

Evropska komise chce snizit pocet Umrti na silnicich
v Evropé. Proto predstavila radikalni plany pozadujici
povinné zavedeni asistencnich systém0. Chce tim
pripravit cestu pro budoucnost s jizdou bez fridice.
Staty EU a Evropsky parlament jesté budou muset
tyto navrhy schvalit, aby se mohly stat zakonem s
celoevropskou platnosti.

Pocet Umrti na silnicich je podle nazoru Evropské
komise prilis vysoky. Ackoli v celosveétovém srovnani
je natom Evropa dobre, vlonském roce na evropskych
silnicich zemrelo 25 300 lidi a v predchozich letech
to bylo podobné. Plvodné stanoveny cil, snizit pocet
umrti na evropskych silnicich mezi roky 2010 a 2020
na polovinu, velmi pravdépodobné nebude splnén.
Navic bylo v EU v silnicnim provozu zaznamenano
135 000 vaznych zranéni a Evropska komise odhaduje
nasledné naklady pro zdravotnictvi a narodni
ekonomiky na 120 miliard eur rocné.

.90 % dopravnichnehodje zpisobeno lidskou chybou.
Nové pozadavky na povinné bezpecnostni vybaveni
snizi pocet dopravnich nehod a cesta k budoucnosti
bez ridicl k automatizovanému fizeni je pfipravena,”
uvedla eurokomisarka Elzbieta Bienkowska.

.Je neprijatelné, aby v moderni spolecnosti doprava

11 bezpecnostnich funkci, které maji byt od roku
2021 povinné:
- systém autonomniho nouzového brzdéni pro osobni
auta
- blokovaci zarizeni, pokud je fidic pod vlivem alkoholu
- detekce Unavy a rozptyleni ridice

.cerna skrinka”. zarizeni schopné zaznamenat
udalosti kratce pred a béhem nehody pro osobni a
uzitkové vozy
- upozornéni ostatnich ridict varovnymi blikaci béhem
prudkého nouzového brzdeéni
- automatické udrzovani vozidla ve zvoleném jizdnim
pruhu (osobni a uzitkové vozy)
- zvétSeni absorpcnich ploch v oblasti predni kapoty
a Celniho skla tak, aby byla osobni auta a dodavky
ohleduplnéjsi pri srazce s chodcem
- inteligentni omezovac rychlosti
- systém monitorovani tlaku v pneumatikach pro
uzitkova a nakladni vozidla a autobusy
- systém sledovani chodct v okoli vozidla pro nakladni
auta a autobusy
- zadni parkovaci kamera nebo couvaci senzory

zabijela,” dodala eurokomisarka Violeta Bulcova. §
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Slovensko: zasadni stop staceni

Na Slovensku od 20. kvétna plati v obchodu s ojetymi
vozy povinnosti, které zasadné snizuji Sanci na staceni
kilometrd v osobnich automobilech. Slovensko v
roce 2016 vytvorilo registr vozidel RPZV (Register
prevadzkovych zaznamov vozidiel). Nasledovalo
propojeni s evropskou platformou vymény udaju z
dopravy Eucaris. Mezi polozky dané kontroly byly
v zavéru lonského roku zarazeny i povinné Udaje o
najetych kilometrech.

Slovensti zakonodarci a policie jsou presvedceni,
ze staceni se stane okrajovou zalezitosti. Co je
opravnuje k takovému optimismu? Novy silni¢ni
zakon stanovi povinnost zasilat informace o vozidle,
vCetné najetych kilometr(, podezreni ze staceni nebo

ODO-Pass

v
Datum Km
08/06/ 2017 103636
22/02/2017 103610
12/12/2016 101837
11/10/2016 99895
16/06/2016 94343
04/02/2016 89596
06/10/2015 83048
17/10/2014 66183
12/02/2014 55825
17/10/2013 49606
10/07/2013 42970
30/10/2012 25351
17/12/2011 4601

manipulace s palubnimi pfistroji. Povinnost se netyka
jen statnich organizaci, jako jsou technické kontroly,
ale i soukromych subjektd. Povinnost zasilat do
registru vozidel relevantni informace zahrnuje policii
po havariich aut, kontrolni organy po kontrolach,
opravny a servisy, pojistovny, leasingové spolecnosti,
autobazary atd. Cilem je zaznamenat o kazdém
vozidle tolik relevantnich informaci, Ze je nebude
mozné obejit jedinou zfalsovanou servisni knizkou i
stocenim kilometrd.

Systém ma také vyradit nelegalni opravny a mechaniky
bez zivnostenského opravnéni, ktefi nebudou
mit pristup k zasilani informaci do registru, takze
bude klesat zajem o jejich sluzby, protoze se bude
snizovat trzni hodnota vozidla, u néhoz nelze legalné
prokazat opravu. Slovensky systém chce v budoucnu
zaznamenavat i to, zda byly prfi opravach pouzity
originalni nebo repasované nahradni dily. Tim se snizi
pouzivani dild z kradezi.

Seznam informaci o vozidle bude mozné poskytnout
jediné kdyz v ném nebudou chybét informace o
historii najetych kilometrd. Kromé informaci z registru
v podobé ODO-Passu budou pro kupujici dostupna
také fakta z Eucarisu (ODO-Pass EU). Doklady ovéreni
historie vozidla od komercnich organizaci nemohou
nahradit ty vyzadované registrem.

Vypis z RPZV bude nezbytnosti pri jakémkoliv prodeji.
Poruseni zakonnych povinnosti miize byt potrestano
i zpétné jestlize se potvrdi, ze pred prodejem doslo
k manipulaci s Udaji o najetych kilometrech. Poruseni
kazdého z krokl systému je trestné s pokutou od 3000
do 100 000 eur, pfi opakovaném poruseni pravidel
provozovateli hrozi zruseni
zivnostenské opravneni.
Poté, co byl v Polsku
predlozen ke schvaleni
zakon stanovujici staceni
kilometri  jako  trestny
&in, bude Ceskd republika
jedinou zemi v regionuy,
ktera podobné ustanovena
ve svém pravu nema, stejné
jako nema Ucinny systém
na reseni tohoto problému.
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